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Ventilateur réversible

Ventilateur
recuperateur
de chaleur

Maintient la régénération de la chaleur et
l'équilibre de lhumidité intérieure.

- Design et silencieux

- Facile d'utilisation (5 modes) ;

- Wi-Fi;

- Aucun contact entre air neuf entrant et
air viscié extrait.
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Filtre F7 Régénérateur en Fonctionnement
(MERV11) céramique lavable silencieux

)

Installation intérieure
possible Moniteur d’humidité automatique

CO,/ Obturateur

STRUCTURE DE LA VMC MISTRAL

Télécommande —— Panneau décoratif

automatique

LED

M Thaleos - VMC décentralisée Mistral

Capot avant avec obturateur

Ventilateur avec
moteur EC réversible

Cercle étanche en silicone a
fixer sur le conduit d'air

Echangeur de chaleur
enthalpique en céramique

Conduit d'air

Grille de ventilation
externe

Support de réglage pour ajuster
l'entrée et la sortie du conduit

www.thaleos.com



d efficacite de
regeneration
L'accumulateur d'énergie en céramique assure une régeneration

efficace jusqu'a 97% ! Ce qui permet une récupération de la chaleur
de lair extrait pour le réchauffement du débit d'air souffle.

.' En raison de sa structure cellulaire, le régenerateur présente une
grande surface de contact avec lair et garantit de tes proprietés
conductrices et accumulatrices de hga chaleur.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement réversible du ventilateur permet la régénération d'énergie et se compose de deux cycles :
CYCLE 1 s %
L'air chaud pollué est extrait de la piece et en passant par le réegénérateur E|
d'énergie encéramique, le récupérateurvaabsorber la chaleur et 'lhumidité. - 4

En 75 secondes, & mesure que le régéneérateur d'énergie se rechauffe, le m,n_c/A i q k
ventilateur passe automatiquement en mode alimentation.

_ CYCLE 2:

L'air extérieur neuf mais froid traverse le regenérateur de chaleur et absorbe
la chaleur et 'humidité accumulées de sorte que la température du flux
d'air soufflé se rapproche de la température ambiante. En 75 secondes,
lorsque le régénérateur d'énergie refroidit, le ventilateur passe en mode
extraction d'air. Le cycle recommence depuis le début.
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INTERIEUR

CONTROLE DE GROUPE

Lutilisateur peut regrouper et contréler facilement par wi-fi
tous les ventilateurs depuis l'application.

SMART CONTROL FONCTION WI-FI

- Réglage marche/arrét ;
- Controle de la vitesse du ventilateur ;
Y - Sélection du mode de travail ;
- Réglage de la minuterie 24h/24,7j/7 ;
- Affichage de l'état de la liaison ;
- Contrdle intelligent selon la météo locale ;
- Controle de liaison avec d'autres appareils via IoT.

M Thaleos - VMC décentralisée Mistral www.thaleos.com



Fiche technique Thaleos - VMC Mistral

DONNEES TECHNIQUES

REFERENCES : THAM2-14/4

FROID

TEMPERE

1§

CHAUD

Consommation d'énergie specifique

-84.4 kWh/mé/an

-41.8 kWh/m?/an

-17.35 kWh/m?2/an

A+ A E
Type de ventilation unit Bi-directional
Type de driver installé 3 vitesses
Type de systeme de recupeération de chaleur Regenerative
Efficacité de la récupération (nominale ; maximale) 76% ;. 97%
Puissance 7.8 W
Debit d'air de reférence 0.0139 m3/h
Taux de fuite interne maximum 2.88 %
Taux de fuite externe maximal 0%
Taux de melange des unités bidirectionnelles 1%
Indicateur de remplacement du filtre Voyant LED
Classification de l'étancheéité a lair int/ext (selon la norme EN 13141-8) 25mé/h
Consommation électrique annuelle 113 kWh 113 kWh 113 kWh
Chauffage annuel économisé 87.24 kWh 44.6 KWh 20.17 kWh
Données électriques :
Alimentation ; Fréequences 100-240V ; 50/60 Hz
Puissance ; Courant 6.00 W;0.04 A 700 W ;0.05A 780 W ;0.06 A
RPM ; RPM max. 1000 ;2200 15502200 1800 ;2200
Debit d'air en mode soufflage/extraction (avec filtre F7) 20 m¥/h 40 m3/h 50 mé/h
Flux d'air en mode recupération (avec filtre F7) 10 mé/h 20 m3/h 25 m3/h
Deébit d'air maximal (en mode boost du ventilateur) 60 m3/h 60 m3/h 60 m3/h
Indice de protection contre la penétration IPX4 IPX4 IPX4
Niveau de pression acoustique 1.5 m 19,97 dB(A) 29,00 dB(A) 32,70 dB(A)
Diameétre du conduit 158 mm 158 mm 158 mm

Dimensions

239,6 x 258 x 499,7 mm (longueur du conduit dans le mur: 280 a 470 mm)

Poids net

420 kg

420 kg

420 kg

Différentes couleurs
de la grille en option:

Différentes couleurs
du panneau en option :

Noir, gris ou blanc

ey,
L---/

r

Noir ou blanc

ULt

loniseur en option.

VED

Nous nous réservons le droit a d'éventuelles erreurs dans les descriptions, l'apparence, les fonctions et les spécifications techniques, ainsi que dans les dessins dimensionnels, qui pourraient survenir en
raison de l'amélioration continue de nos appareils.
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