
BALLON D’EAU CHAUDE ÉLECTRIQUE
100L, 150L

Ballon Aura
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Téléchargez l’application :

• Connectez l’appareil à l’alimentation, puis appuyez longuement sur 
le bouton de température + jusqu’à ce que le témoin Wi-Fi s’allume.

• Lancez une recherche d’appareil via l’application Thaleos Connect. 
En cliquant sur « + » ou sur « Ajouter ».

• Recherchez le ballon et ajoutez-le.

• Entrez les informations Wi-Fi

• Cliquez pour confirmer. votre chauffe-eau est connecté !

• Téléchargez et installez l’application Thaleos Connect.

• Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur votre Smartphone.

Supervisez votre installation !

www.thaleos.comThaleos - Ballon d’eau chaude électrique Aura

Couche d’isolation thermique écoénergétique et performante 
pour le maintien de la température : fabriquée à partir de 
couches isolantes en résine aminée épaissie sans fluor, avec 
une technologie de moussage sur tout le corps du chauffe-eau. 

Elle offre une excellente performance de conservation de la 
chaleur, réduisant au maximum les pertes thermiques. En mode 
hors tension avec maintien de la température, l’eau chaude 
peut être fournie pendant 48 heures.

Antirouille, résistant à l’érosion et antifuite, offrant une efficacité 
supérieure et une plus grande durabilité.

En personnalisant votre consommation d’eau chaude lors des 
pics de demande (HC/HP), vous réduisez en moyenne vos 
dépenses énergétiques de 18%.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Puissance de chauffage 
nominale

Ballon blanc minimaliste 
et robuste, 

1 500WDesign élégant

Flexibilité de la production d’eau chaude

Réservoir en silicone doré saphir

Couche d’isolation thermique

Ref : THABET100L

100 L 150 L
Ref : THABET150L



www.thaleos.comThaleos - Ballon d’eau chaude électrique Lynx

Ce ballon est conçu pour répondre aux nouveaux enjeux de la flexibilité 
électrique, en adaptant sa consommation aux conditions du marché et du 
réseau, sans compromis sur votre confort.

Il est capable de :

CONSOMMEZ
VOTRE ÉNERGIE
AU MEILLEUR MOMENT

Le ballon d’eau chaude électrique Thaleos incarne une avancée majeure 
dans la gestion énergétique domestique.

Grâce à son système intelligent, il intègre désormais la lecture directe 
des données de votre contrat Enedis, et ajuste automatiquement son 
fonctionnement pour profiter des périodes les moins chères et les plus 
favorables au réseau électrique.

Avec Thaleos, votre production d’eau chaude devient intelligente et économique. C’est une solution 
idéale pour tous ceux qui souhaitent allier confort, économies d’énergie et engagement dans la 

transition énergétique.

Identifier les heures creuses, heures super creuses ou plages Tempo 
de votre contrat en temps réel,

Déclencher automatiquement les cycles de chauffe aux moments 
où l’électricité est la moins coûteuse ou la plus disponible,

Participer activement à l’équilibrage du réseau électrique national, 
tout en réduisant votre facture.

Ballon d’eau chaude électrique

Flexibilité de la production d’eau chaude selon 
les plages horaires les moins coûteuses

= Économie financière !

Smart



www.thaleos.com

DONNÉES TECHNIQUES
Fiche technique Thaleos - Ballon électrique

Tension nominale 

Pression nominale 

220 - 240 V
495 mm

100 mm

1 045 mm (100L)

1 410 mm (150L)

460 mm

0.8 MPa

Puissance nominale 

Degré d’étanchéité

Fréquence nominale 

Température d’eau nominale 

Mode de fixation 

Courant nominal

Mode structurel 

Prise montée

Dimensions 100L
Dimensions 150L

Pression d’entrée de l’eau

Distance entre l’entrée et la sortie

2 000 W 

IPX4

50/60 Hz 

75 °C

Mural

Sortie d’eau chaude

Sortie d’eau froide

Cordon
d’alimentation

8.7 A

Type à accumulation  
d’eau hermétiquement fermé

250V ~ .10 A 

 495 x 1 045 x 460 mm
 495 x 1 410 x 460 mm

Utilisation normale dans une 
plage de 0.02 à 0.8 MPa

100 mm

Nous nous réservons le droit à d’éventuelles erreurs dans les descriptions, l’apparence, les fonctions et les spécifications techniques, ainsi que dans les dessins dimensionnels, qui pourraient survenir en 
raison de l’amélioration continue de nos appareils.

CAPACITÉ 100 L / 150 L DIMENSIONS
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