
SYSTÈME DE STOCKAGE D’ÉNERGIE
PLUG & PLAY

Batterie Atlas
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La batterie Atlas Plug & Play est un système de micro stockage résidentiel tout-en-un, 
prêt à l’emploi, très flexible et extensible.

Batterie Plug & Play

Système de stockage
complet tout-en-un

Design élégant
& minimaliste

Configuration plug and play

Batterie empilable

Protection par fusible intégrée.

Maximum 7 modules en série.

Installation facile en une seule étape.

Système extensible
Convient pour une installation

en extérieur.

Certifié IP65 Fonction EPS Profondeur de 
décharge à 90%
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Dimensions

Installa􀀂tion  

Poids

Al􀀂titude maximale

Indice de protec􀀂tion

Plage de température de foncti􀀂onnement

Humidité (sans condensa􀀂tion) 

Communica􀀂tion  

Afficheur

420 x 285 x 255 mm

Montage au sol

MQ2200-M-H : 26,5 kg / MQ2200-M-AC : 25,5 kg 

2 000 m

IP 65

-10 ~ 50 °C

15 ~ 85 %

Wi-Fi, Bluetooth, LAN, RS485

APP & OLED & LED batt􀀁erie (SOC, alarme)
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Caractéristiques
générales :

Modules de stockage sur batterie 
évolutifs hautes performances.

Haute tension, haute efficacité,
haute performance.

95%95%90%

Téléchargez l’application :

La conception modulaire de la batterie Atlas leur 
offre une flexibilité optimale. L’installation plug 

and play est simple et fera gagner un temps 
précieux aux installateurs.

Efficacité de
la décharge.

Efficacité de 
la charge.

Profondeur de
décharge.

Surveillance avancée des systèmes
depuis votre application



DONNÉES TECHNIQUES
Fiche technique Thaleos - Batterie Atlas

Puissance d’entrée maximale

Type de ba􀀁tterie  

Tension nominale

Courant d’entrée nominal / maximal

Puissance d’entrée apparente maximale

Tension nominale 220/230/240 V

Capacité

Puissance de sortie nominale / maximale

Courant d’entrée nominal / maximal 5,2 A / 5,7 VA

Courant d’entrée maximal

Nombre de MPPT indépendants

Tension maximale

Tension nominale

Fréquence nominale

Courant de sor􀀂tie nominal /  maximal

Fréquence nominale 50/60 Hz

Plage de tension MPPT

Température de foncti􀀂onnement 

Puissance apparente maximale 1 200 VA

Durée de vie des cycles

Facteur de puissance

Courant court circuit d’entrée maximal

Nombre de chaînes par MPPT

2 400W -

LiFePO₄

220/230/240 V

5,2 A / 5,7 VA

1 200 VA

2,11 kWh

800 W / 800 VA

16 + 1 A -

4 -

60 V -

35,2 V

50/60 Hz

3.4 A / 3.6 A

10 ~ 60 V -

31,9 V ~ 40,15 V

> 4000 h (80%SOH, @25°C±2°C, 0,5C/0,5C, 90%DOD)

0,8 avance à 0,8 retard

18 + 1 A -

1 -

RÉFÉRENCE : THAATLAS MQ2200-M-H MQ2200-M-AC 

T
ha

le
os

 e
st

 s
us

ce
p

tib
le

 d
e 

ch
a

ng
er

 le
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

ci
-d

es
su

s 
sa

ns
 p

ré
a

vi
s 

d
a

ns
 u

n 
b

ut
 d

’a
m

él
io

ra
tio

n 
d

u 
p

ro
d

ui
t. 

M
is

e 
à

 jo
ur

 d
e 

la
 fi

ch
e 

p
ro

d
ui

t :
 M

a
rs

 2
0

25

www.thaleos.com

Entrée PV (pour hybride uniquement)

Batterie

Entrée AC et sortie AC

Sortie de secours (EPS)

Sécurité CEM/Norme : IEC62619, UN38.3, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 
61000-6-2, IEC/EN61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4

Régula􀀂tion du réseau : EN50549, VDE4105, C10/11

Cer􀀂fica􀀂tion des ba􀀁tteries : UN38.3, IEC 62619

Certificats et homologations :


