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Fonctionnement
-20°C à 60°C

La batterie Everest All-in-one de Thaleos est un système de stockage d’énergie de 
nouvelle génération avec un onduleur/chargeur entièrement intégré et doté d’une 

série de fonctionnalités avancées.

Batterie All-in-one

Système de stockage
complet tout-en-un.

Design élégant
& minimaliste.

Fonction de secours
à deux canaux.

Double capacité de 
secours hors réseau.
Surcharge à 200% pendant 10 secondes.

Convient pour une installation
en extérieur.

Installation facile en une seule étape.

Certifié IP66 Fonction EPS Profondeur de 
décharge à 95%
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Dimensions

Installa􀀂tion  

Poids

Al􀀂titude maximale

Indice de protec􀀂tion

Méthode de refroidissement  

Plage de température de fonc􀀂tionnement

Module de surveillance  

Émission sonore

Humidité (sans condensa􀀂tion) 

Communica􀀂tion  

Afficheur

584 x 1 006 x 197 mm

Montage au sol ou mural

110 kg

4 000 m

IP 66 ; <20 W

Refroidissement naturel intelligent

-20 ~ 60 °C

WiFi, LAN, 4G

<45 dB

0 ~ 100 %

2*RS485, DRM, Ripple Control, USB, DO,DI, Ethernet

LCD, App, Site web

Caractéristiques
générales :

Rendement à

97%

Surveillance avancée des systèmes
depuis votre application
Téléchargez l’application :

Système ultra-protégé

Surveillance de l’isolement

Protecti􀀂on contre l’inversion de polarité DC

Protec􀀂tion anti􀀂-îlotage

Protec􀀂tion contre les courts circuits AC

Protec􀀂tion contre les surintensités/surtensions  de sortie AC

Interrupteur DC

Catégorie de surtension

Catégorie de surtension DC : Type II /AC : Type II

Protection AFCI



DONNÉES TECHNIQUES
Fiche technique Thaleos - Batterie Everest

Puissance d’entrée maximale

Type de ba􀀁tterie  

Rendement Euro

Puissance d’entrée AC nominale

Puissance apparente con􀀂nue max

Tension de démarrage

Température de foncti􀀂onnement 

Rendement max charge de la ba􀀁tterie
(du PV à la Ba􀀁tterie)	 @pleine charge

Rendement max de décharge de la ba􀀁tterie 
(de la ba􀀁tterie à  l’AC) @pleine charge

Courant d’entrée AC nominale

Courant maximal

Tension nominale du réseau 

THDi (charge linéaire)

Courant d’entrée MPP maximal

Nombre de MPPT indépendants

Tension maximale

Capacité de la ba􀀁tterie

Rendement maximal

Puissance apparente d’entrée AC

Puissance de sortie max.

Courant de sorti􀀂e AC nominale

Facteur de puissance  

Tension nominale

Profondeur de décharge

Puissance de sorti􀀂e AC nominale

Tension de sor􀀂tie nominale

Fréquence nominale du réseau

Temps de commuta􀀂tion

Plage de tension MPPT 

Durée de vie des cycles

Puissance apparente de sor􀀂tie nom.

Fréquence de sor􀀂tie nominale

Facteur de puissance

Extension

Distorsion harmonique (THDi)

Courant court circuit d’entrée max

Nombre de chaînes par MPPT

20 000 W (PV1/PV2/PV3  
8000/8000/8000)

Batt􀀁erie au lithium (LFP)

97 %

10 000 W

10 000 VA

75 V

-20 ~ 55°C

97.3 %

97 %

43.5@230V

45,5@230 V 

220/230/240 V

<2 @puissance nominale

20/20/20 A

3

600 V

10,24 kWh

97.6 %

10 000 VA

12 000@60s / 15 000@30s /
20 000@10s

47.8@230V ; 50A@220V

1 (ajustable de 0,8 avance 
à 0,8 retard)

360 V

95 %

10 000 W

220/230/240 V

50/60Hz

10 ms

80 ~ 550 V

6 000

11 000 VA

50/60 Hz

1 (ajustable de 0,8 avance 
à 0,8 retard)

Oui, 3 pièces maximum

<3% @puissance nominale

25/25/25 A

1

RÉFÉRENCE : THAEVEREST
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Entrée PV (pour hybride uniquement)

Batterie

Rendement

Entrée AC et sortie AC (réseau)

Sortie de secours (EPS)

Sécurité : EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, EN/IEC62477-1,EN/IEC 62040(AU)

CEM : EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-4:2019, IEC 
62920:2017

RED : EN 50665:2017, ENIEC 62311:2020, EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 
300 328 V2.2.2(2019-07), EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020

Régula􀀂tion du réseau : G98, CEI 0-21, AS/NZS 4777.2:2020, NRS 097-2-1, IEC 61727, EN 50549-1, P140/P515

Régulation des batt􀀁eries : IEC62619:2022

Transport : UN 38.3

Environnement : ROHS, REACH, WEEE

Certificats et homologations :


