
PROJECTEUR LED SOLAIRE BI-BLOC
MURAL D’EXTÉRIEUR

Solar Power 10W

140 lumens
par watt

LED
remplaçable
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DONNÉES TECHNIQUES

Solar Power Bi-bloc

Éligible aux CEE
RES-EC-104

Température couleur

Puissance

Lighting range

Détecteur de mouvement

Source LED

Module auxiliaire solaire

Efficacité lumineuse

Type de batterie

Hauteur d’installation

Qualité du matériel

Lumens/watt

Mode de fonctionnement

3 000

10 W

15 m

6 m

L90B50 - 100 000H

TM 100 000 H -  10%

1 400 lm

1 x 3.7 V 3 600 mAh 18 650 Li-ion

2 à 4 m

Métal

140

On / Off / Auto

RÉFÉRENCE THAPROJ10WS

www.thaleos.comThaleos - Projecteur LED Solar Power bi-bloc

PROJECTEUR LED
SOLAIRE

10w
POWER

140
LM/W



CARACTÉRISTIQUES

TÉLÉCOMMANDE

1. La batterie se recharge même en mode OFF.

2. Autonomie :

www.thaleos.com

Nous nous réservons le droit à d’éventuelles erreurs dans les descriptions, l’apparence, les fonctions et les spécifications techniques, ainsi que dans les dessins dimensionnels, qui pourraient survenir en 
raison de l’amélioration continue de nos appareils. T
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•  À une puissance supérieure à 30%, 10h maximum pour un éclairage à 60%, 13h 
maximum pour un éclairage à 45%, 19h maximum pour un éclairage à 30% et 35h 
maximum pour un éclairage à 15%.

•  À une puissance inférieure à 30%, l’autonomie est de 100 détections pendant 60s.

•  À une puissance inférieure à 10%, l’éclairage est maintenu pendant 1 h maximum.

3. LED remplaçables (uniquement par un professionnel).

4. Mode auto :

Lorsqu’un mouvement est détecté, le projecteur s’allume à 100%, puis revient à 5%. Le mode 
d’éclairage à 100% permet un maximum de 500  détections (60s à chaque fois). Si vous 
maintenez toujours le mode d’éclairage à 5%, la lumière peut durer 50h maximum.

Les boutons ON/OFF ont une fonction mémoire.

Aucune fonctionnalité associée.

Mode de détection automatique. La luminosité et 
la durée d’éclairage ne sont pas personnalisables 
en mode automatique.

Ces 7 boutons servent uniquement à régler la durée d’éclairage 
et la luminosité du mode d’éclairage continu.

Appuyez d’abord sur 3H/5H/8H pour que le projecteur passe 
automatiquement en mode d’éclairage continu.

Appuyez ensuite sur    /    /    /    pour régler la 
luminosité souhaitée.

Inclus :

Par exemple :

Appuyez sur    +    +    et le projecteur fonctionnera 
comme suit : il s’allumera la nuit et maintiendra une luminosité de 
45 % pendant 5 heures.

Après 5 heures, ou lorsque la charge de la batterie descend en 
dessous de 30%, le projecteur passera en mode de détection 
automatique.

60% luminosité.

30% luminosité.

+10% de luminosité à chaque pression
(max 60% de luminosité).

-10% de luminosité à chaque pression
(min 15% de luminosité)）.

Durée d’éclairage de 3H.

Durée d’éclairage de 5H.

Durée d’éclairage de 8H.


