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PRÉCAUTION D’USAGE

INSTRUCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

www.thaleos.com

T
ha

le
os

 e
st

 s
us

ce
p

tib
le

 d
e 

ch
a

ng
er

 le
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

ci
-d

es
su

s 
sa

ns
 p

ré
a

vi
s 

d
a

ns
 u

n 
b

ut
 d

’a
m

él
io

ra
tio

n 
d

u 
p

ro
d

ui
t. 

M
is

e 
à

 jo
ur

 d
e 

la
 fi

ch
e 

p
ro

d
ui

t :
 ju

in
 2

0
25

Chargez complètement la lampe solaire avant de l’utiliser.

Mode veille et éveil

Les lampes solaires sont configurées en mode veille avant d’être emballées.

Appuyez sur le bouton « Auto » de la télécommande pour activer la lampe solaire.

Double-cliquez sur le petit bouton rouge de la télécommande pour activer le mode veille.

Test Mode

Après activation, il reste brièvement 
dans cet état avant de passer 

automatiquement en mode veille.

ON
Allumer la lumière.

Allumer la lumière.

+
+10% de luminosité à chaque pression

3H / 5H / 8H
Assure un total de 3, 5 ou 8 heures de 

travail

Auto
Les lampes s’allumeront 
automatiquement pendant la nuit 
et s’éteindront automatiquement 
pendant la journée.
Assurez-vous que le panneau 
solaire et le projecteur LED sont 
correctement connectés lorsque vous 
utilisez ce modèle.
Utilisez également ce modèle pour 
allumer l’ensemble des lampes 
avec le modèle de veille (si vous ne 
connectez pas le panneau solaire 
à la lumière solaire, les lampes 
s’allumeront en cliquant sur « auto »).

OFF
Éteindre la lumière.

Éteindre la lumière.

-
-10% de luminosité à chaque pression

Appuyez sur Auto pour activer le projecteur solaire lorsque que vous souhaitez utiliser la 
télécommande.
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